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Datos Técnicos:

Base Viniléster
Consistencia Pasta estable
Sistema de Edurecimiento Quimica
Velocidad de Edurecimiento (20°C/65% R.V.)   Temperatura

-5°C
0°C
5°C
10°C
20°C
30°C
35°C

Principio
90 min
45 min
25 min
15 min
6 min
4 min
2 min

Fin
360 min
180 min
120 min
80 min
45 min
25 min
20 min

Densidad 1,66 g/cm³
Resistencia a Temperaturas    Hasta + 80°C – Corta duración hasta +120°C
Módulo de elasticidad dinámica              
Tensión máxima de Flexión
Tensión máxima de Presión

e.1 200 N/mm²
37 N/mm²
03 N/mm²
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Parámetros de Aplicación y carga

Diámetro del Fideo     d mm M8 M10 M12 M16 M20

Diámetro del Hoyo     d mm 10 12 14 18 24

Profundidad del Hoyo           h mm 80 90 110 125 170

Distancia Min.del
anclaje con respecto
a la Fase Exterior

cmin mm 40 50 60 70 90

Distancia Min. entre
los anclajes

smin mm 80 90 110 125 170

Momento de Presión      T Nm 10 20 40 60 120

Carga en Tracción Rd kN 8,8 13,9 19,4 27,7 41,5

Carga en
cizalladura

VRd kN 5,3 8,3 12,1 22,6 35,3
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