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CLASSIC. Acudrio

PINTURA VINIL ACRILICA

FICHA TECNICA

GRUPO: LINEA DECORATIVA
1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

CLASSIC®

2.- DESCRIPCION

Pintura elaborada a base de resina Vinil-Acrilica y materias primas
seleccionadas. De acabado mate vy liso.

3.- USOS Y PROPIEDADES

Pintura de secado rdpido y gran poder cubriente, ideal para superficies
de yeso, mamposteria, concreto, aplanados, madera, etc. En interiores y
exteriores.

4.- PREPARACION DE SUPERFICIE

CONDICIONES GENERALES: La superficie deberd estar secaq, limpiq,
libre de polvo, grasa, falsas adherencias o cualquier particula extraria.
En caso de ser necesario, resanar cualquier imperfeccién o falla del
sustrato antes de aplicar el acabado.

SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO, YESO O CEMENTO: Debido a
las caracteristicas de porosidad, absorcion y alcalinidad de estos
sustratos, se recomienda neutralizar la superficie con una solucién de
dcido muridtico al 2% en agua y dejar secar; posteriormente, enjua-
gar con agua limpia y dejar secar, aplicar sellador SELLALKALI diluido
en 3 partes de agua limpia por una de sellador, observando un tiempo
de secado minimo de 12 hrs. antes de aplicar la pintura.

SUPERFICIES TRATADAS CON ANTERIORIDAD: En sustratos que
presenten pinturas o esmaltes anteriores, serd necesario realizar una
prueba de adherencia para determinar si es posible repintar o sera
necesario eliminar la capa de pintura vieja o deteriorada. En caso de
esmaltes, es indispensable lijar la superficie hasta eliminar por
completo el brillo de la pelicula anterior, para evitar que el recubri-
miento pierda adherencia. Una vez realizado lo anterior, limpiar la
superficie para eliminar las particulas sueltas y el polvo, aplicar
sellador vinilico SELLAMURO 501 dejando secar 12 hrs. antes de
aplicar el acabado.

5.- APLICACION

Puede aplicarse con cualquier sistema de pintado (brocha, rodillo,
aspersion, airless, etc.) la dilucion recomendada serd de madximo, 15%
con agua limpia, ya que un porcentaje mayor, afectaria el espesor de
pelicula final disminuyendo las propiedades de resistencia y apariencia
del producto.

LIMPIEZA DEL EQUIPO: Limpie todos los implementos usados para
pintar, utilizando agua y detergente comun.
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6.- ALMACENAMIENTO

Conservarse en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no
menor de 5 °C ni mayor de 35 °C.

7- PRECAUCIONES
Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.
En caso de ingestion accidental, acudir al médico.

Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

8.- PRESENTACION
BOTE 1L - 4L
CUBETA 19L

TAMBOR 200L
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PINTURA VINIL ACRILICA

FICHA TECNICA

DATOS TECNICOS

TIPO VINIL-ACRILICA
ACABADO MATE
VISCOSIDAD (KUS) 105 - 111
DENSIDAD (KG/LT) 138 =+ 003
SOLIDOS EN PESO (%) 4800 = 2
FINURA (HEGMAN ) 4 MINIMO

PH 85a95
LAVABILIDAD (CICLOS) 400 MINIMO
TIEMPO DE SECADO Al TACTO 30 MAXIMO

(MINUTOS)

RENDIMIENTO TEORICO 6-8 m2/L a 3 milésimas

(dos manos)

CODIGO: FT-05 NIVEL DE REVISION: 03

FECHA DE REVISION: OCTUBRE / 2020

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de CV, garantiza que todos los
datos contenidos en esta especificacién son reales, por lo que en
caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el
material dafiado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las
instrucciones de almacenaje, uso, dilucién, aplicaciéon, asi como la
preparacion de la superficie, quedando a criterio de la empresa,
determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de CV, garantiza el producto,
contra cualquier defecto de fabricaciéon, no asi la aplicacion del
mismo.

*Rendimiento Tedrico. El rendimiento prdctico varia segun el tipo de
sellado, fondeo, dilucion, método de aplicacién y preparacién de la
superficie de un 20% a un 30%.
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