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Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder 
trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten 

en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de 
verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook 
aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten 
aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. 
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Datos técnicos: 
  

Base Mezcla a base de aceite mineral 

Consistencia Líquido 

Densidad 0,81 g/mL 

Viscosidad (20°C) 1 mPa.s 

Punto de inflamación 52°C 

Valor de acidez pH Neutro 

Resistencia de Temperaturas -50°C hasta +190°C 

Disolubilidad en agua Soluble totalmente  

Sustancia orgánica volátil (VOS) 84% 

 
Producto:  
Pulverizador universal de alta calidad con acción 
óctuple:  

1. eliminador de óxido 
2. lubricante 
3. limpiador 
4. repelente al agua 
5. aceite fácil aplicar 
6. repelente a la corrosión 
7. pulverizador de contacto 
8. pulverizador de shock 

 

Aplicación:  
Utilizar con tornillos, pernos, tuercas, piezas 
móviles, ejes, bisagras, cadenas, herramientas de 
jardín, etc. 
Es repelente a la corrosión, tiene el funcionamiento 
de penetración del aceite de corte y después de la 
limpieza, deja una película protectora.  
No daña los materiales sintéticos ni los metales. 
 
Características:  
- Lubriante 
- Limpiador 
- Repelente a la corrosión  
- Repelente a la humedad 
- Elimina la suciedad y la grasa 
- Enfria las piezas. 
- Repela el agua 
- Exento de siliconas 
- Para interior y exterior 
- Aerosol se puede aplicar en 360°  

 
 
 
Envasado: 
Color: blanco 
Envase: aerosol de 400 ml 
 
Cosnervación: 
3 años en un envase cerrado y guardado en un 
lugar seco y fresco a temperaturas entre +5°C en 
+25°C. 
 
Sustratos:  
Tipo: todo tipo de metal y materiales sintéticos 
Condición: limpio, exento de grasa y seco 
 
Uso: 
Limpiar, desengrasar y secar el sustrato. Agitar 
bien antes de usar. Pulverizar a una distancia de 

20 cm.  Aplicar la cantidad deseada. Conectar las 
instalaciones eléctricas solamente después 
que se haya evaporado el gas de impulsión. 
Al usarlo como solvente de óxido, dejar actuar de 5 a 
10 minutos.  
 
Consejos de seguridad:   
Usar únicamente en lugares bien ventilados. En 
caso de contacto con el ojo, limpiar 
abundantemente con agua.  
 
 

 




